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PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS 

 
 
 

SCHEDA TECNICA  
Art. 06180, 06181 PH MINUS 
Art. 06182, 06183 PH MENO 

Art. 06190 PH PLUS 
Art. 06192 PH PIU’ 

 
 
Prodotti specifici per riequilibrare il valore ottimale del ph nell’acqua. 
 
Si dissolvono completamente ed è possibile immetterli manualmente negli skimmers o direttamente 
nella vasca di compensazione diluendoli in acqua al massimo del 25%. E’ necessario dosare il 
prodotto per mantenere in piscina SEMPRE un valore pH tra 7,2 e 7,6. 
Consumo variabile in base alla temperatura, alla luce solare, al numero dei bagnanti, alle condizioni 
atmosferiche e alla durezza dell’acqua. 
 
Dose indicativa: 5/10 g per ogni m3 d’acqua per ridurre di circa 0,1 il valore pH in base alla durezza e 
all’alcalinità dell’acqua trattata. 
 
 
 
 
La presente scheda è in base alle ns migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun 
controllo sull’applicazione del medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, la FIMI non si 
assume alcuna responsabilità sull’uso del prodotto. 
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